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Цифров мултиметър
BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING

MM 4 MM 7 MM 8 MM 9 MM 10 MM 11
обхват 4200 4000 6000 6000 6000 20000
точност 0.5 % 0.25 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.06 %
AC напрежение 1 mV - 600 V 1 mV - 750 V 0.1 mV - 750 V 0.1 mV - 750 V 0.1 mV - 750 V 1 µV - 750 V
DC напрежение 1 mV - 600 V 0.1 mV - 1000 V 0.1 mV - 1000 V 0.1 mV - 1000 V 0.1 mV - 1000 V 1 µV - 1000 V
AC ток 0.1 A - 300 A 10 µA - 10 A – 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A 1 µA - 10 A
DC ток – 10 µA - 10 A 0.1 µA - 6 mA 0.1 µA - 10 A 0.1 µA - 10 A 1 µA - 10 A
съпротивление 0.1 Ω - 42 MΩ 0.1 Ω - 40 MΩ 0.1 Ω - 60 MΩ 0.1 Ω - 60 MΩ 0.1 Ω - 60 MΩ 10 mΩ - 2 GΩ
прозвън./диоди да/да да/да да/да да/да да/да да/да
честота – 1 Hz - 40 MHz 1 Hz - 60 MHz 1 Hz - 60 MHz 1 Hz - 60 MHz 0.01 Hz - 1 MHz
капацитет – 1 pF - 40 mF 1 pF - 6 mF 1 pF - 6 mF 1 pF - 6 mF 1 pF - 40 mF
температура – -20 °C до +800 °C – – – -200 °C до +1200 °C
напреженов-сензор – – – – – –
интерфейс – – – – USB USB
софтуер – – – – PC-Win MM 10 PC-Win MM 11
памет HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN 1000 клетки
Архив. на данни – – – – – 40000 клетки
измерв. метод RMS TRUE RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
измерв. категория CAT III 300 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V
Артикул № 044073 044076 044077 044078 044079 044080

Всички цифрови
мултиметри включват
защитна чантичка,
обезопасени проводници и
комплект батерии.

TRUE RMS

CAT IV 600 VCAT IV 600 V
TRUE RMS

CAT IV 600 V

MM 8

MM 9 MM 10

USB

TRUE RMS

MM 11

USBTRUE RMS

MM 7

BENNING MM 8, MM 9, MM 10
Цифров мултиметър от най-висока
измервателна категория CAT IV
• най-висока измервателна категория CAT IV, позволяваща

директно измерване от източника в нисковолтови инсталации
• прецизност дължаща се на измервателния метод TRUE RMS
• прехвърляне на измерените резултати чрез оптичен

интерфейс USB
• доставката включва софтуер BENNING PC-Win MM 10

BENNING MM 7
Цифров мултиметър за прецизни и
възпроизводими резултати от измервания
• Измервателен метод TRUE RMS за индустриално

приложение
• надеждни и прецизни резултати от измервания, дори

при изкривен или несинусоидален сигнал
• основно измерване на ток, напрежение, съпротивление,

прозвъняване, диоди, капацитет, честота и температура
• LC дисплей с графична индикация със задно осветление

BENNING MM 11
Прецизен цифров мултиметър с изключителни
характеристики и експлоатационни качества
• най-висока точност на измерване от 0.06 % дължаща се на

измервателен метод TRUE RMS и резолюция над 20000 разреди
• идеално измервателно устройство за записване на

измервателния процес
• широк капацитет на паметта от 1000 клетки за съхранение

и 40000 клетки за функцията регистриране на данни
• прехвърляне на резултатите от измерванията чрез

оптичен USB интерфейс
• доставката включва софтуер BENNING PC-Win MM 11

Цифров мултиметър BENNING MM 7 – MM 11
безопасност и разнообразие от функции без компромиси

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

комплектът включва софтуер
PC-Win MM 10/MM 11

BENNING PC-Win MM 10/MM 11
Софтуер за регистриране и анализ
• софтуер за четене и регистриране на сериите измервания
• визуализация на сериите измервания графично и таблично
• скорост на сканиране варираща от 0.5 сек. до 10 мин.
• съхранение на сериите измервания в текстов файл

TRUE RMS

MM 11

тествано и
одобрено

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)
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BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING
CC 1 CC 2 CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3 CM 2 CM 3

обхват – – 2000 2000 2000 4000 2000
точност 1.9 % 1 % - 3 % 2 % 1 % 1 % 0.5 % 1.9 %
AC напрежение – – – 0.1 V - 600 V 0.1 V - 750 V 0.1 mV - 600 V –
DC напрежение – – – 0.1 V - 600 V 0.1 V - 1000 V 0.1 mV - 600 V –
AC ток 1 A - 400 A 0.5 A - 200 A 10 mA - 400 A 0.1 A - 400 A 0.1 A - 200 A 10 mA - 300 A 0.1 A - 600 A
DC ток – – – – – 10 mA - 300 A 0.1 A - 600 A
съпротивление – – – 0.1 Ω - 20 MΩ 0.1 Ω - 20 MΩ 0.1 Ω - 40 MΩ –
прозвън./диоди –/– –/– –/– да/– да/да да/– –/–
честота – – – – – – –
Ефективна мощност – – – – – – –
Фактор на мощността (cos �) – – – – – – –
температура – – – – – – –
напреженов-сензор – – – – да – –
памет – – HOLD, MAX HOLD HOLD HOLD, MAX HOLD
измерв. метод – – RMS RMS RMS RMS RMS
макс. отв. клемите 30 mm 21 mm 30 mm 30 mm 16 mm 25 mm 38 mm
измерв. категория CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V
Артикул № 044037 044110 044061 044062 044063 044035 044031

Цифрови амперклещи/приставка "амперклещи"

CAT IV 600 V

BENNING CC 1 и CC 2
Приставка "амперклещи" за мултиметър
• безопасно измерване на променлив ток до 200 А/400 А
• свързване чрез Ø 4 mm
• изход 1 mV AC/1 A AC (CC 1), 1 mA AC/1 A AC (CC 2)

CM 1-3

CM 1-2

CM 1-1

напреженов-сензор

CM 2 CM 3

тествано и
одобрено

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING CM 1-1, CM 1-2 и CM 1-3
Цифрови амперклещи за променлив ток
Новаторска технология, практичен дизайн
• безопасно мерене на ток до 400 A AC
• измервателни входове за напрежение, съпротивление,

непрекъснатост на веригата и диоден тест
• вграден напреженов-сензор сигнализиращ фазово

напрежение чрез звуков сигнал и червен LED сигнал
(CM 1-3)

• Локализира прекъсвания на кабела и дефектни лампи
при открити кабели (кабели на макари, осветителни
вериги) през захранващата страна на фазата (CM 1-3)

BENNING CM 2 и CM 3
Цифрови амперклещи
за AC/DC ток
• безопасно и неконтактно измерване на големи токове
• измерване на постоянен и променлив ток до 600 А AC/DC
• измерване на малки токове (автомобили, слънчеви

батерии, промишленост) (CM 2)
• измервателни входове за напрежение, съпротивление и

непрекъснатост на веригата тест (CM 2)

Цифрови амперклещи
BENNING CM 1-1 – CM 1-3,CM 2,CM 3,CC 1,CC 2

CC 2CC 1

Нашият

най-добре продаван

продукт!
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TRUE RMS

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

TRUE RMS

TRUE RMS

Всички цифрови амперклещи
клемови мултиметри включват
защитна чантичка, обезопасени
измервателни проводници и
комплект батерии

CM 4

CM 5

CM 6

CM 7

CM 8

Цифрови амперклещи тествано и
одобрено

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING
CM 4 CM 5 CM 6 CM 7 CM 8 CM 9

обхват 4000 4000 4000 4000 6000 6000
точност 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.9 %
AC напрежение 0.1 V - 600 V 0.1 V - 600 V 0.1 V - 750 V 0.1 V - 750 V 10 mV - 1000 V –
DC напрежение 0.1 V - 600 V 0.1 V - 600 V 0.1 V - 1000 V 0.1 V - 1000 V 10 mV - 1000 V –
AC ток 0.1 A - 600 A 0.1 A - 600 A 0.1 A - 1000 A 0.1 A - 1000 A 0.1 A - 600 A 1 µA - 100 A
DC ток – 0.1 A - 600 A – 0.1 A - 1000 A 0.1 A - 600 A –
съпротивление 0.1 Ω - 400 Ω 0.1 Ω - 400 Ω 0.1 Ω - 400 Ω 0.1 Ω - 400 Ω 0.1 Ω - 20 kΩ –
прозвън./диоди да/– да/– да/– да/– да/да –/–
честота 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz 0,1 Hz - 400 Hz –
Ефективна мощност – – – – 1 W - 600 kW –
Фактор на мощността (cos �) – – – – ± 0.00 - 1.00 –
температура – – – – -50 °C до +1000 °C –
напреженов-сензор – – – – – –
запаметяване измер/ HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD, PEAK
пикова стойност PEAK PEAK, ZERO PEAK PEAK, ZERO PEAK, INRUSH аналогов изход
измерв. метод RMS TRUE RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS
макс. отв. клемите 37 mm 45 mm 53 mm 53 mm 40 mm 40 mm
измерв. категория CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V
Артикул № 044056 044057 044058 044059 044064 044065

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

BENNING CM 4 - CM 7
Цифрови амперклещи клемов мултиметър от
най-високата измервателна категория
Безопасност без никакви компромиси
• мултифункционален и мощен, благодарение на

измервателния метод TRUE RMS за промишлени
приложения

• безопасно измерване на постоянен и променлив ток
до 1000 A

• най-високата измервателна категория CAT IV 600 V
позволява измервания директно от източника на
нисковолтова инсталация

• LC дисплей и задно осветление за всички видове

BENNING CM 8
Мощностни цифрови амперклещи
Енергиен анализ за еднофазна и трифазна мрежа
• TRUE-RMS измерване до 1000 V, 600 A AC/DC
• Измерване на ефективната мощност до 600 kW
• Изчисляване на фактора на мощност cos �
• Индикация на типа на товара (индуктивен, капацитивен)
• Двуполюсен тест за фазова последователност при

трифазни мрежи
• Измервателни входове за напрежение,

съпротивление, непрекъснатост, диод, честота и
температура

• Измерване на пусков ток
(мотори и др.)

Цифрови амперклещи
BENNING CM 4 – CM 9

HOB!

BENNING CM 9
Амперклещи за ток на утечка с резолюция 1 µA
Алтернативно решение за измерване на изолация
• Измерване тока на утечка и диференциални токове в

електрически системи и уреди
• най-висока резолюция от 1 µA в обхват на измерване 6 mA
• измерване без изключване по време на нормална работа на

системата/уреда, перфектното решение за профилактична
поддръжка

• аналогов изход (mV/A) за прехвърляне на измерените стойности
• прецизни и възпроизводими резултати от измерването до 100 A
• оптимално предпазване от външни магнитни полета

CM 9
(в наличност от 07/2008)
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BENNING IT 110, BENNING IT 120
Измервателно устройство
за тестове за безопасност на електрически
системи според DIN VDE 0100 и IEC 60364
Мултифункционални измервателни устройства за пълно
тестване и ефективно откриване на повреди в
електрически системи
• Измерване на защитната проводникова линия и

еквипотенциална свързваща линия с тестов ток от 200 mA
• Измерване на изолационното съпротивление с тестово

напрежение от 100 V, 250 V, 500 V и 1000 V
• Измерване импеданса на линия и затворен контур (по

избор без изключване на защитата от земно съединение)
с изчисляване на тока на късо съединение

• Пълно тестване на дефектно токова защита (ДТЗ)
• Измерване на допирното напрежение (без изключване),

време за изключване и ток на изключване на ДТЗ
(ramp тест)

• Измерване на фазовата последователност в трифазни мрежи
• Измерване на напрежението до 500 V и онлайн мониторинг

на напрежението

Инструменти за безопасност BENNING IT 100, IT 110 и IT 120
Тестване на електрическите системи в съответствие със стандартите
BENNING IT 100
Уред за измерване на изолация и съпротивление
• тестове за безопасност на електрически системи и

оборудване
• измерване на изолационното съпротивление с тестови

напрежения от 250 V, 500 V и 1000 V
• измервания на ниско съпротивление с тестов ток от

200 mA за прозвъняване на защитени проводници и
еквипотенциални свързващи проводници

• измерване на остатъчния капацитет на батерия в %
• голям LC дисплей с аналогова графична индикация и

задно осветление
• комплектът съдържа защитна чантичка, измервателни

проводници, щипки тип "крокодил" крокодилски щипки и
батерии

BENNING
IT 100

обхват на показване 2000 цифри (осветени)
Съпротивление с нисък импеданс 0.01 Ω - 20 Ω
Изолационно съпротивление 10 kΩ - 2000 MΩ
AC/DC напрежение 1 V - 1000 V
съпротивление 1 Ω - 2000 Ω
прозвъняване зумер/30 Ω
капацитет вътр. батерия 0 - 100 %
измерв. категория CAT III 600 V
Артикул № 044032

BENNING IT 100
Уред за измерване съпротивлението на изолацията

IT 100

IT 110

BENNING
IT 110

Дисплей графичен дисплей (осветен)
Съпротивление с нисък импеданс 0.01 Ω - 2000 Ω
Изолационно съпротивление 1 kΩ - 1000 MΩ
Импеданс на контур

0.01 Ω - 2000 Ω
фаза-нула/фаза (L-N/L)
Импеданс на контур фаза-

0.01 Ω - 2000 Ω
защитен проводник (L-PE)
Ток на късо съединение 0.01 A - 24.4 kA
Проверка на ДТЗ време на изключване, ток на

изключване, допирно напрежение
Въртящо се поле да
Напрежение, честота 1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz
Артикул № 044100

BENNING IT 110
Измервателни устройства

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t
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Характеристики
BENNING IT 110, BENNING IT 120
• Всички измервателни функции могат да се избират

директно с помощта на въртящ се превключвател
• Превключваеми сонди за прекъсване на измервателния

процес
• Графичен дисплей и помощна функция с диаграма на

връзките
• Пълни резултати от измерванията с измерени параметри,

гранични стойности и символи за “PASS/FAIL”
• Захранва се с 6 NiMH презареждащи се батерии (AA)

със зарядно устройство

Допълнителни функции
BENNING IT 120
В допълнение към функциите на BENNING IT 110
• Измерване на тока (TRUE RMS) посредством клемов адаптер (опция)
• Измерване степента на осветеност чрез лукс-сензор (опция)
• измерване на заземяването с помощта на измервателен

метод с три проводника (по желание с комплект заземление)
• Вградена памет за измерените стойности за 500 измервания
• USB и RS 232 интерфейс
• BENNING PC-Win IT 120 софтуер включен в доставката

Регистриращ софтуер с тест регистрация според ZVEH
BENNING PC-Win IT 120
• PC софтуер за прочитане на запаметените тестови

данни
• създаване на тест регистрации с трансфер и доклад

на състоянието според ZVEH
• функции за структуриране и експорт та тестовите данни

IT 120

BENNING
IT 120

Дисплей графичен дисплей (осветен)
Съпротивление с нисък

0.01 Ω - 2000 Ω
импеданс
Изолационно съпротивление 1 kΩ - 1000 MΩ
Импеданс на контур фаза-нула/фаза (L-N/L) 0.01 Ω - 2000 Ω
Импеданс на контур фаза-защитен проводник (L-PE) 0.01 Ω - 2000 Ω
Ток на късо съединение 0.01 A - 24.4 кA
Проверка на ДТЗ време на изключване, ток на изключване,

допирно напрежение
Въртящо се поле да
Напрежение, честота 1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz
Съпротивление на заземителен контур 0.01 Ω - 2000 Ω (с помощта на заземление)
Ток (TRUE RMS) 0.1 mA - 20 A (с помощта на допълнителен

клемов адаптер)
Степен на осветеност 0.01 lux - 20 klux (с помощта на сензор)
Памет за измерените стойности 500 резултата от измервания
Интерфейс USB, RS 232
Вкл. софтуер BENNING PC-Win IT 120
Артикул № 044101

BENNING BENNING
IT 110 IT 120

Измервател вкл. кутия / ремък за носене x x
Превключваеми сонди x x
Тестов кабел с противошоков щепсел x x
Универсален тестов кабел 3 x L = 1.5 m x x
3 x тестови сонди, 3 x щипки“крокодил” x x
Зарядно у-во с 6 NiMH батерии (AA) x x
PC софтуер BENNING PC-Win IT 120 x
USB и RS-232 кабели x

Допълнителни аксесоари (по желание) за BENNING IT 120
Клемов адаптер за мултиметър BENNING CC 2

0.5 A - 20 A AC (200 A AC) Артикул № 044110
Сензор за измерване интензитет на светлина BENNING луксиметър тип B

Точност: 5% Артикул № 044111
Сензор за измерване интензитет на светлина BENNING луксиметър тип С

Точност: 10% Артикул № 044112
Комплект заземление състоящо се от 2 заземителни кола и 3 тестови кабела

Артикул № 044113

BENNING IT 120
Измервателни устройства

Доставката на Измервателни устройства включва:

BENNING IT 110, IT 120 Измервателни устройства
Идеалното решение за ефикасно измерване

BENNING луксиметър
тип B/тип C

BENNING CC 2

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

Доставката на BENNING IT 120 включва:

HOB!
Регистрация на
теста според ZVEH

Комплект заземление
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Test passed / OK

Test record for electrical devices

VDE 0701/0702, BGV A3

drill machine
Test object

Paus
Customer

workshop
Device department

10015
ID

285500
Order number

463700RCC
BENNING 700 Checking device

Inspection

Test reason
Repetition test

Case ok
Other mechanical parts ok

Connecting cables and plugs ok

Test from 14.05.2007

Test

Earth continuity test [Ohm]

Earth continuity test (reversed polarity) [Ohm]

Earth bond test (10 A) [Ohm]

Insulation test [MOhm]

Earth leakage test [mA]

Earth leakage test for information technology [mA]

Earth leakage test for information technology

(reversed polarity) [mA]

Test passed

Remarks

Limit value

–

–

–

2

3,5

–

–

Measurement
value

–

–

–

10

0,7

–

–

Test ok

–

–

–

Yes

Yes

–

–
Yes

Next test 19.11.2007

Group 7
Device group

half-yearly
Test interval

Baumeister
Tester

Signature

Place, date
Bocholt, 14.05.2007

Baumeister

Характеристики на BENNING 700
• Стандартно оборудване с памет за измерените стойности

за 199 примерни теста, PC интерфейс, връзка с баркод
четец и по желание софтуер BENNING PC-Win 700

• Посочване на съответните стъпки на измерване с
помощта на LED и индикация на измерените стойности
и граничните стойности чрез LC дисплей

• „PASS“/„FAIL“ индикация с помощта на червен LED
• Подходящ за персонал с електротехническа подготовка
• Идентификация на пробните измервания чрез баркод четец/баркод етикети

BENNING PC-Win 700 Софтуер
• Професионален софтуер за регистриране, оценка и

архив на записаните измерени стойности
• Удобно прехвърляне на данните от измерванията към

тестера BENNING 700

BENNING 700 комплект
• тестер на уреди BENNING 700

Вкл. кутия Артикул № 050305
• софтуер BENNING PC-Win 700 на CD-Rom Артикул № 047000
• Баркод четец Артикул № 009369
• баркод етикети (320 броя) Артикул № 756061
• измервателни значки

(300 броя) Артикул № 756213

BENNING 700 Тестер според VDE 0701/0702
За тестване на портативно електрооборудване

BENNING 700
Тестер за безопасни и повтарящи се тестове според
DIN VDE 0701/0702 и UVV BGV A3, BetrSichV (German
Health and Safety at Work Regulations)
• DIN VDE 0701: измервания на ремонтирани и

модифицирани електрически уреди
• DIN VDE 0702: многократни измервания на

електрически уреди

Протичане на изпитването по избор автоматично или ръчно
• Измерване на съпротивлението на защитния проводник с

изпитвателен ток 200 mA/10 A
• Измерване на съпротивлението на изолацията
• Измерване на тока през защитния проводник и на

контактния ток по метода на диференциалния ток
• Измерване на заместващия утечен ток
• Проверка за отсъствие на напрежение посредством

измерване на диференциалния ток
• Тест за функциониране след успешно изпитване за

безопасност (напрежение, ток)

Next
test date

BENNING 700
Обхват на индикатора 99999
Съпротивление на предпазния

0.01 Ω - 65.53 Ω
проводник
Изолационно съпротивление 1 kΩ - 65.53 MΩ
Измерване тока на предпазния
проводник, тока на допир
(диференциален токов метод)

0.01 mA - 65.00 mA

и ток на утечка
Тест нулев потенциал

0.01 mA – 65.00 mA
(диференциален токов метод)
Функционален тест след
успешно преминаване на
теста за безопасност

230 V, 16 A
с помощта на отделни
тестов контакт за измерване
и главен контакт за мрежата
Памет за измерените стойности 199 примерни теста
Интерфейс RS-232, баркод четец
Артикул № 050305

Тестер BENNING 700
VDE 0701/0702

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

Допълнителни аксесоари за BENNING 700
софтуер BENNING PC-Win 700

на CD-Rom Артикул № 047000
Баркод четец

Артикул № 009369
баркод етикети

(1 комплект/320 броя) Артикул № 756061
измервателни значки „Next test date“

(1 комплект/300 броя) Артикул № 756213
амперклещи за ток на утечка BENNING CM 9 за измерване на ток на утечка

(виж стр. 7) Артикул № 044065
Адаптер за измерване на трифазни товари:
Адаптер за RPE и RISO измервания, CEE куплунг (5-пинов, L1-L2-L3 с
мостчета) върху ударо-устойчив щепсел (2-пинов)

16 A CEE куплунг Артикул № 044122
32 A CEE куплунг Артикул № 044123

Измервателен адаптер за клещи за ток на утечка, CEE куплунг върху CEE щепсел
(5-пинов), с индивидуално подведени проводници и двойно изолирани проводници

16 A CEE куплунг Артикул № 044127
32 A CEE куплунг Артикул № 044128

Доставката на BENNING 700 включва:

• BENNING 700 тестер с включена сервизна чанта
• 4 mm измервателен проводник и сонди

BENNING 700

BENNING 700 инфо CD

BENNING 700
комплект

HOB!

CM 9
(в наличност от 07/2008)
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Аксесоари за тестерите BENNING и измервателните устройства
безопасни – функционални – необходими

Чантичка
Артикул № 010910

Практична чантичка, изработена от кожен плат с цип,
подходяща за всички измерватели на напрежение
DUSPOL и DUTEST, TRITEST, Z-TESTER измерватели

BENNING TA 1
Артикул № 044124

Ø 4 mm клеми "крокодил", два броя, червено/черно,
професионален дизайн, CAT III 1000 V

BENNING TA 2
Артикул № 044125

Комплект от Ø 4 mm изолирани измервателни
проводници, шест броя, червено/черно, професионален
дизайн, CAT III 1000 V, състоящ се от:
• изолирани измервателни проводници (силиконови)
• изолирани сонди (4 mm измервателни накрайници)
• Клеми "крокодил"

BENNING TA 3
Артикул № 044126

Комплект от Ø 4 mm предпазни измервателни
проводници, осем броя, червено/черно, професионално
оборудване, CAT III 1000 V, състоящ се от:
• изолирани измервателни проводници (силиконови)
• изолирани сонди (тънки измервателни накрайници)
• Клеми „щипка“
• Клеми "крокодил"

BENNING TA 4
Артикул № 044120

Магнитна кука за мултиметър, 3 броя,
Състои се от:
• магнитен държач
• Адаптер и колан за

закачане на BENNING
мултиметрите към табла,
машини и системни части

Изолирани измервателни проводници за
BENNING MM 4 Aртикул № 044119
Комплект от Ø 4 mm предпазни измервателни
проводници, 4 броя, състоящ се от:
• предпазни измервателни проводници с 2 mm предпазни

тестове накрайници
• клеми "крокодил"
• 2 измервателни сонди с 2 mm измервателни накрайници

Ø 4 mm изолирани измервателни проводници с 4 mm
измервателни накрайници Артикул № 044118
Ø 4 mm изолирани измервателни проводници
2 броя, червено/черно, CAT III 1000 V,
L = 1.40 m, с 4 mm измервателни накрайници

Температурен сензор (тип K)
Артикул № 044121

Допълнителен сензор (V4A стоманена тръба) за гъвкави
материали, течности, газ и въздух, обхват на измерване:
-196 °C до +800 °C, подходящ за BENNING MM 1-3, MM 7,
ММ 11 и CM 8 цифрови измервателни устройства.

Кутия за тестери и измервателни устройства
Артикул № 711019

Висококачествени кутии за тестерите и измервателните
устройства за професионално съхранение на всички
тестери и измервателни устройства, изработени от
полиестерна материя с дръжка за носене и откачащ се
ремък за носене през рамо

Ø 4 mm изолирани измервателни проводници с 2 mm
измервателни накрайници Артикул № 044117
Ø 4 mm изолирани измервателни проводници
2 броя, червено/черно, CAT III 1000 V,
L = 1.40 m, с 2 mm измервателни накрайници
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DUTEST®
Прозвъняване и тестване на линията
• надеждно засичане на неизправно окабеляване, грешки

при контакт и прекъснати кабели
• прозвъняване при високо и ниско съпротивление
• звукова индикация с помощта на силен тестов зумер
• визуална индикация посредством високо-контрастни

светлинни диоди (LED)
• мощна функция на фенерче
• защитен срещу външни напрежения до 400 V

78
44

16
.2

3
BG

05
/2

00
8

pa
us

De
sig

n
&

M
ed

ien
,B

oc
ho

lt.
Пр

ед
ме

тн
а

те
хн

ич
ес

ки
пр

ом
ен

и.
От

пе
ча

та
но

на
бе

зх
ло

рн
о

из
бе

ле
на

ха
рт

ия
.

PROFIPOL® DUTEST® Z-TESTER TRITEST® control
прозвъняване товар контрол

индикация LED LED LED LED
AC напрежение 6 - 400 V – 230/400 V 400 - 690 V
DC напрежение 6 - 400 V – – –
прозвъняване

–
зумер + LED

– –
900 Ω/90 kΩ

поредност на
– – – да/LED

фазите
напрежение на

– – – да/LED
фазите
функция

– да/крушка – да/бял LED
фенерче
поляритет да/LED – – –
свързв. товара

– –
50 W/100 W

–
с бутон IS = 270/470 mA
защита клас IP 65 IP 30 IP 20 IP 30
Артикул № 020022 050155 050190 020050

Индикатор на напрежение,прозвъняване,измервател на товар и
поредност на фазите

TRITEST ® control

Вашият дилър специалист

DUTEST ®

PROFIPOL® Z-TESTER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

Тел.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 • Факс: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

тествано и
одобрено

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

тествано и
одобрено

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

Напрежение, прозвъняване, тестване на товара
индикатор на поредността на фазитe

PROFIPOL®
Универсален измервател на
напрежение
• показва постоянно и променливотоково

напрежение в обхват 6 - 400 V
• стъпки на показване 6, 12, 50, 230, 400 V
• тест на поляритет при постояннотоково

напрежение
• удароустойчив, прахонепроницаем и

водонепромокаем корпус, клас на защита
IP 65

Z-TESTER
Измерител на товар за тестване на
нисковолтови уреди
• тестване на способността за реакция на

мерилото
• функционален контрол чрез свързване

на мощност от 50 W/100 W
• контрол на фазови напрежения

(230/400 V)
• защита от свръхтовар чрез вградено

следене на температурата

TRITEST® control
Индикатор на поредността на
фазите за тестване на фазите при
трифазни мрежи
• индикиране на посоката на фазите
• индикиране на фазовите напрежения

L1, L2 и L3
• обхват на напрежението: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
• ярък LED с функция на фенерче
• комплектът включва безопасни

накрайници и щипка "крокодил"




